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Správna identifikácia pri 
vozidlách s odpájačom 
napätia (identifikačné zariadenia, ktoré 

nie sú trvale pripojené na palubné napätie, 

napr.: autobusy, nákladné vozidlá, traktory, 

motocykle a motocykle kde je GPS jednotka 

pripojená na zapaľovanie)
Identifikáciu inštruktora a žiaka vykonávajte vždy na voľnom priestranstve (nie v garáži).

Po zapnutí zapaľovania počkajte minimálne 3 minúty (aby GPS jednotka správne načítala svoju aktuálnu 

polohu).

Priloženie tokenu k čítačke (token priložte cca 2-3 cm k čítačke) zariadenie potvrdí načítanie tokenu 

dvojitým pípnutím a dvoma bliknutiami zelenej diódy na čítačke tokenov. Následne GPS zariadenie odošle 

dáta na server, ktorý podľa typu tokenu pošle informáciu spätne do zariadenia a rozsvieti tak kontrolku na 

čítačke. Tento proces môže trvať podľa polohy a kvality GSM signálu niekedy aj 30 sekúnd. V prípade, že 

je vozidlo mimo GSM siete, indikácia bude signalizovaná v lokalite s GSM signálom.

Po ukončení jazdy a odhlásení žiaka / inštruktora počkajte minimálne ešte 3 minúty (nevypínajte 

zapaľovanie) aby boli všetky dáta z jazdy odoslane na server.

Jazdu neukončujte v garáži po ukončení jazdy s vozidlom s napäťovým odpájačom alebo motorkou 

zaparkujte do garáže najskôr až o 3 min. po ukončení jazdy / odhlásení žiakov.

V prípade, že sa kontrolka ani 30 sekúnd po priložení tokenu nerozsvieti, neprikladajte token opätovne, ale 

volajte na číslo technickej podpory: 0918 80 70 60.

gpspreautoskoly.sk


